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EXP 495
MICHÉE CHAUDERON
CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 
LOGEMENTS POUR LA COOPÉRATIVE PLURIVERT

CONCEPT 
ÉNERGÉTIQUE ET 
TECHNIQUE
Confort et utilisation raisonnée de l’énergie 
dans le bâtiment
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Présentation Énergie

L’ENERGIE DANS LE BÂTIMENT
     Allier sobriété, efficacité, renouvelable et confort

sobriété

efficacité

confort

+

+
+

renouvelable
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT THPE
     Très Haute Performance Energétique

70’446 kWh pour le chauffage

110’000 kWh pour l’eau chaude

Réseau chauffage à distance

1/2 Réseau chauffage à distance

1/2 Air chaud extrait du bâtiment

2/3 Electricité du réseau public

1/3 Panneaux Photovoltaiques

1/3 Eau Potable du réseau public

2/3 Eaux grises traitées vers les 
chasses d’eau

105’000 kWh pour l’éléctricité

5’300 m3/an d’eau
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TECHNIQUES DANS LE BATIMENT

Production de chaleur principale

CHAUFFAGE À DISTANCE1

2

3

4

chauffage et eau chaude sanitaire

ventilation

électricité

sanitaire

Appoint à la production de chaleur

POMPES À CHALEUR 
sur air-extrait

SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE B

PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE IN-SITU

Assainissement écologique

PITRIBON POUR TRAITEMENT DES EAUX JAUNES

LOMBRISFILTRE POUR TRAITEMENT DES EAUX BRUNES

PHYTOÉPURATION POUR TRAITEMENT DES EAUX GRISES
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1_PRODUCTION DE CHALEUR PRINCIPALE
 Chauffage à distance (CAD-SIG)
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3.1_PRODUCTION DE CHALEUR PRINCIPALE
 Chauffage à distance (CAD-SIG)

Le fonctionnement du      chauffage à distance
Le chauffage à distance (CAD) est un système 
évolutif qui remplace les chaufferies individuelles 
des immeubles, en les alimentant à l’aide d’un 
réseau de chaleur.

4

Fonctionnant comme un «chauffage central géant», le réseau de 
chauffage à distance approvisionne l’ensemble d’un quartier ou 
d’une ville.

Produite dans plusieurs centrales thermiques, la chaleur est 
distribuée jusqu’aux immeubles par des conduites souterraines.

Le système couvre ainsi les besoins en chauffage et en eau chaude 
sanitaire.

5

Etre raccordé au chauffage  
à distance, c’est :

Plus de confort
 Un gain de place dans vos locaux par la 
suppression de la citerne, de la chaudière 
et du brûleur.

 Pas de chaudière à entretenir, pas de 
cheminée à ramoner, pas de citerne à 
mazout à remplir, plus de contrainte sur les 
normes liées à la protection de l’air et de 
l’eau à suivre pour le client. 

 Pas de dérangement lié au bruit  
ou aux odeurs.

Plus de sécurité
 Pas de stockage de combustibles  
ni d’arrivée de matières in�ammables  
dans le bâtiment.

 Pas d’émission de substances qui peuvent 
s’avérer nocives pour la santé.

Plus de performance
 Des pertes de chaleur minimisées grâce  
à l’isolation thermique des conduites 
souterraines.

 Grande �abilité de la fourniture de chaleur.
 Un très haut rendement de transfert de 
chaleur par l’échangeur thermique, proche 
de 100%.

Plus écologique
 Une réduction des émissions de CO2 par la 
suppression des chaudières à mazout 
individuelles et du tra�c routier lié au 
transport des combustibles.

 Un système de chauffage �exible qui 
produit de la chaleur grâce aux énergies 
renouvelables et locales.

La chaleur est produite de plus en plus par 
des ressources renouvelables telles que 
la biomasse, l’incinération des déchets ou 
la récupération de l’énergie thermique du 
sous-sol, du lac et des cours d’eau.

Immeuble de la coopérative

Centrale de production de 
chaleur du Lignon et des 
Cheneviers

Production de chaleur provenant 
principalement de l’incinération des 
déchets et complétée par du gaz 
naturel

Aujourd’hui 50 % d’énergie thermique non fossille.
En 2030 80 % d’énergie thermique non fossile.
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1_DISTRIBUTION DE CHALEUR
 Planchers chauffants VS radiateurs

Chauffage par radiateur : 

- hautes températures ponctuelles
- hétérogénéité des températures dans le logement
- Régulation manuelle par radiateur via une vanne thermostatique
   ---> EFFET IMMÉDIAT

OBLIGATION chaffage basse température

Chauffage par plancher chauffant : 

- basses températures diffuses
- homogénéité des températures dans le logement
- Régulation manuelle par pièce via un thermostat
   ---> EFFET SUR 24 H (VOIR 48 H)
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1_DISTRIBUTION DE CHALEUR
 Comptage
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1 compteur d’EAU CHAUDE par appartement

1 compteur d’EAU FROIDE pour le bâtiment1 compteur de CHAUFFAGE pour le bâtiment



atba sa /    7, rue soubeyran / 1203 genève, suisse / tél +41 22 322 89 50 / info@atba.ch / www.atba.ch

EXP 485 - MICHÉE CHAUDERON
Présentation Énergie

1_LE CONFORT THERMIQUE
 Température de consigne

Baisser de seulement 1°C votre chauffage permet 
de faire une économie de consommation de 10 % 
à 15 %, dans le cas d’un bâtiment THPE.
Soit 10’000 à 15’000 kWh d’économie annuelle 
(l’équivalent de 13’000 à 20’000 km parcourus en 
voiture)

Quel confort ?

20 °C 21 °C 22 - 24 °C

NORME OBJECTIF HABITUDE
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1_LE CONFORT THERMIQUE
 Les paramètres qui influencent le confort thermique

Contôlés par la technique

- Température des parois

- Température de l’air

- Vitesse de l’air

- Humidité

Matériaux

Chauffage

Ventilation

Perspirance de l’enveloppe
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1_LE CONFORT THERMIQUE
 Les paramètres qui influencent le confort thermique

Les matériaux d’enveloppe, 
de sol et d’ameublement

(gestion des transferts de température 
et de l’humidité)

Les individus 
(habillement et 
métabolisme)

La charge thermique 
dans l’appartement 

(nombre d’occupants, 
électroménager)

Contôlés par les habitants
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2_VENTILATION
 Simple flux et valorisation de la chaleur de l’air extrait 

Introduction d’air neuf (à la 
température extérieure) par 
des réglettes au dessus des 
fenêtres

Extraction de l’air vicié dans 
les pièces humides

Récupération de l’air extrait 
acheminé vers une pompe à 
chaleur  

Préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire (50%) par l’énergie 
thermique récupérée

Introducition d’air 
à la température 
extérieure
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2_VENTILATION
 Le principe de l’hygroréglable : ventiler selon les besoins

Le jour, l’activité est 
concentrée dans le salon 
et la cuisine, il est donc 
préférable de ventiler 
plus ces espaces.

Le nuit, les chambres 
sont les espaces les 
plus occupés, il est alors 
préférable de ventiler 
plus ces espaces.

Les bouches d’entrée d’air qui 
captent l’humidité vont laisser 
passer plus d’air à l’intérieur des 
espaces de jour.

Les bouches d’entrée d’air qui 
captent l’humidité vont laisser 
passer plus d’air à l’intérieur de ces 
espaces de nuit.
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3_AUTO-PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
 Allier panneaux solaires photovoltaïques et toiture végétalisée

250 panneaux solaires photovoltaiques en toiture
Production de 110 % de ce qu’on consomme

Toiture Soubeyran

A L’ETUDE
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4_ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE
 Concept global et objectifs

ARROSAGE
(EAUX RICHES 
EN MINÉRAUX, 
NUTRIMENTS)

CRÉATION DE 
FERTILISANT 

POUR 
L’AGRICULTURE

STOCKAGE 
CITERNE

STOCKAGE 
CUVE

STOCKAGE 
CITERNE

POSSIBLE 
UTILISATION POUR

CHASSES D'EAU 
(EAUX CLAIRES)

Urine

EAUX JAUNES

Fécal

EAUX BRUNES

Lavabo 
Douches

EAUX GRISES

TRAITEMENT
 

PITRIBON

TRAITEMENT

LOMBRICOMPOST
+FILTRE MINÉRAL

TRAITEMENT

FILTRES PLANTÉS
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4_ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE
 Valorisation des eaux des WC en sous-sol

2-STOCKAGE
1-TRAITEMENT

0-RÉCOLTE

1-RÉUTILISATION
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4_ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE
 Valorisation des eaux grises et implantation dans l’environement du projet

A L’ETUDE


